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Modut wyjs¢ cyfrowych 10D01611

16 wyjs¢ cyfrowych
Sygnalizacja LED
Konfiguracja przez www
Interfejs sieciowy
Metalowa obudowa

Zasilanie 24VDC

Modut 16 wyjsé cyfrowych do zastosowan w sieciach przemystowych.

Modut posiada ztgcze RJ45 stuzgce do potgczenia modutu do sieci.

Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe, zabezpieczenie nadprgdowe, zabezpieczenie przed
odwrotng polaryzacjg napiecia zasilajgcego. lzolacja galwaniczna pomiedzy zasilaniem modutu
i zasilaniem wejs¢.

Sygnalizacja przez zielone diody stanu wy;jsé.

Wymiana danych z innymi urzadzeniami przy wykorzystaniu Modbus TCP.

Przemystowe wykonanie urzadzenia pozwala na eksploatacje w wymagajgcych warunkach.

Wiecej informacji na www.sitaniec.pl/10D0O1611
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Specyfikacja

Obstugiwane standardy

Maksymalny prad na wyjsciu

Interfejsy listwa zaciskowa
RJ45
Zasilanie napiecie

konsumpcja mocy

Sygnaty cyfrowe 24 VDC

06 A

Zasilanie wyj$¢, wyjscia cyfrowe
10/100BaseTX

24 VDC
max 3,0 W

zabezpieczenie nadprgdowe, zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg

Obudowa stopien ochrony
materiat
wymiary
waga
montaz

Warunki srodowiskowe temperatura pracy
temperatura magazynowania
wilgotnosc¢

Certyfikaty CE

EMC

Dodatkowe informacje www.sitaniec.pl/10DO1611

Producent
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IP20

metalowa

144 x 24 x 117 mm
3659

na szynie DIN

0°C...+60°C
-40°C...+70°C
< 90% (bez kondensacji pary wodnej)
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